
BULETIN DE ANALIZĂ nr. 7274 / 2016
ANALIZE CHIMICE AGRESIVITATE SOL FAŢĂ DE BETON

Conform cerinţe standard NE 012 – 1 / 2007

Denumire lucrare : Analiză chimică – agresivitate sol faţă de beton pt. o probă prelevată din loc. Alios pentru proiectul “Constructie spatiu servicii si
control pentru verificarea tonajului pe DJ 691 km 40+670 stanga”, jud. Timiș
Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN TIMIS

Determinări Valori de referinţă

C
la
sa

de
ex
pu
ne
re Metode de

încercări
de referinţă

Metode de
încercări
utilizate

UM Rezultate Clasa de
expunere

Agresivitate
chimică

Pr
el
ev
ar
e
pr
ob
ă Locul prelevării probelor :

Loc. Alios

- - - - -
Adâncimea de prelevare :

F 1 – 0,70 m
Data prelevării probelor :

25.10.2016

Sulfaţi (SO42-)
≥ 2000 şi ≤ 3000
> 3000 şi ≤ 12000
> 12000 şi ≤ 24000

XA1
XA2
XA3

STAS
8601 - 70

Fotometrul
HI 83200 mg/kg 36,0

-
Neagresivă

pH ISO 4316 Fotometrul
HI 83200

- 7,1 - Neagresivă

Aciditate > 200 Baumann Gully
XA1
XA2
XA3

DIN 4030-2 - ml/kg 10,12
-

Neagresivă

Data : 31.10.2016 Şef profil : ing. Ramona BENGA Şef laborator : Dr. ing. Ion BOGDAN
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